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	 La chaise entretient 
un lien intime au corps. Elle 
l’accompagne et le soutient. 
Pour répondre à cette fonction 
essentielle, la structure a pour 
volonté de se libérer du superflu 
et de tendre vers une approche 
la plus minimale possible. 
Elle se veut honnête par sa 
matérialité. Les cordes et les 
tiges de bois, éléments linéaires 
suivent strictement le schéma 
statique. Ils autorisent alors une 
grande légèreté visuelle, et une 
économie de moyens.

INTRODUCTION
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Reflexions en élévation

p.4
En haut. Premiers croquis des 
chaises.
En bas. Premières maquettes.

Réflexion en élévation
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Évolution des prototypes

Extrusion de l’élévation
Suppression d’un triangle

Structure pyramidale par un noeud central :
Réduire le nombre de noeuds
Alléger l’impact visuel de la structure

Optimisation de la forme Supression des barres verticales et des barres au 
sol
Contreventement de la structure par des cordes en 
traction
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Noeuds imprimés en 3DForme finale de la structure

p.8
Axonométrie finale de la structure.
p.9
En haut. Noeud supérieur, x2.
Au centre. Noeud central.
En bas. Noeud inférieur, x2.
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p.12
En haut. Élévation longitudinal de 
la chaise.
À gauche. Élévation transversale 
de la chaise.

Le poids du corps est 
une force répartie sur la 
surface d’assise. Ces forces 
s’appliquent aux noeuds 
supérieurs. Cela engrenge 
une force de traction hori-
zontale et une force de 
traction dans le sens de la 
toile. Elles sont reprises par 
la compression des barres 
qui soutiennent le dossier 
et l’assise et passent par 
les cordes en traction. 
Elles descendent aux pieds 
de la chaise. Ces derniers 
ont tendance à s’écarter, 
alors le cable horizontal 
au sol reprend ces forces 
de traction. Chaque barre 
prend appui dans l’encas-
trement central et soutient 
l’ensemble de la structure. 
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