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Idée de référence : la chaise kangourou

p.2

En haut. Photo de la chaise kangourou

En bas. Photo de la maquette

Dans la colonne de droite. le plan/ 3D/ 
l’elevation 

La Kangourou chair

Pierre Jeanneret 
Kangourou

Période de concep-
tion : 1955 – 1959

La chaise Pierre 
Jeanneret Kangaroo 
est un excellent 
exemple de design 
intemporel du milieu 
du siècle. Petit fauteuil 
bas canné sans accou-
doirs ou chaise longue 
« Kangourou ». L’idée 
de cette chaise est 
d’un matériau noble 
est assure un position 

de confort. Struc-
ture en tek massif, 
assise et dossier 
cannés.
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Première étape : la maquette d’étude

A partir de notre 
référence nous avons 
décidé de reproduire  
le modèle de réfénce 
à l’échelle 1/5ème. 
L’idée était de voir une 
troisième dimesion 
pour voir le volume 
qu’elle occupe.

 

p.4

En haut. La procédure d’analyse et de 
création de la maquette d’étude

En bas. Photographie à différentes vue 
de la maquette d’étude
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Nous avons 
réalisé la maquette 
structurelle afin de 
comprendre comment 
produire la chaise. 
Notemment elle nous 
a permis de concevoir 
les noeuds, les contre-
ventements, l’assise, le 
dossier et l’installation 
des pieds.

Deuxième étape : la maquette structurelle

p.6

En haut. La procédure d’analyse et de 
création de la maquette structurelle

A gauche. Photographie à différentes 
vue de la maquette structurelle
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L’assise et le dossier 
: notre choix s’est 
porté sur le tressage 
pour de divers raisons 
différentes comme sa 
légèreté et sa résis-
tance.

Lors de la réalisation 
nous avions eu à effec-
tuer des recherches 
afin d’obtenir un 
matériel résistant 
pouvant répondre aux 
besoins du tressage, 
notre premier choix 
s’est porté sur des 
sangles de 20mm 
en tissu plastique, 

compte tenu de leur 
non-disponibilité nous 
avons eu recours à des 
cordes de polyester de 
3mm. 

Tressage pour l’assise et le dossier

p.8

En haut. l’essaie de tressage sur la 
maquette

En bas. Les examples du tressage sur 
les chaises
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Developpement de la maquette d’essaie

Premier essai 
d’imprimante 3D. 
Reproduction de la 
maquette d’essaie à 
l’échelle 1/5, test des 
noeuds imprimés sur 
la structure en bois.

p.10

A gauche. Le croquis du 
developpement

A droite. La maquette d’essai avec les 
noeuds
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Deuxième essai d’imprimante 3D

p.12

En haut. Impression des piéces à la 
machine 3D

En bas. Noeuds d’encastrement et 
noeuds à vis
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3D finale de la chaise

p.14

En haut. Mise en scène du mobilier 
(chaise)

En bas gauche. perspective du modèle 
final

En bas droite. Perspective de la 
structure


